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SUPER V®

APLICACIONES

Los cascos tipo cachucha MSA Super V, consisten en un sistema 
formado por concha y suspensión que juntos funcionan 
para proporcionar protección contra impacto y penetración 
en el caso de un golpe lateral o vertical (en la parte superior 
del casco). Así como también protección limitada contra 
conductores de alto voltaje.
Representan la más reciente generación de protección a la 
cabeza y han sido probados tanto para golpes laterales como 
verticales. Revestimiento de espuma fabricado en poliestireno 
retardante a la flama y concha lateral de nylon que protege 
contra impactos laterales.
Concha de polietileno ligera y durable. Se ajusta a tamaños de 
cabeza de rangos de 6-1/2 y 8’’. Disponible con suspensión Fas-
Trac®
También se encuentran disponibles accesorios como 
armazones para visor, visores, barboquejos, orejeras, lámparas, 
etc.

•	 Construcción Gas y Petróleo
•	 Agricultura Plataformas petrolíferas
•	 Servicios de Electricidad Química
•	 Eliminación de asbesto Minería
•	 Nuclear Papel y Pulpa
•	 Soldadura Lijado y pulido
•	 Tratamiento de agua Materiales peligrosos

RECOMENDACIONES
Utilice solamente suspensión Fas-Trac diseñada para este casco.
No pintar el casco
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INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Casco Super V con suspensión Fas-Trac®

No. Parte Color

C217091 Blanco

C217092 Azul

C217093 Amarillo

C217094 Naranja

C217095 Rojo

C217096 Verde

C217100 Naranja de alta visibilidad*

C217140 Negro

Suspensión de Reemplazo

No. Parte Color

818276 Suspensión Fas-Trac solo para 
cachuchas Super V (61/2 - 8)

NORMAS Y APROBACIONES
Los cascos tipo cachucha Super V, cumplen con los 
requerimientos aplicables para cascos Tipo I y II (impacto 
vertical y lateral), así como lo señalado en CSA Z94.1-2015 
(Clase E) y Tipo I (impacto vertical) señalado por ANSI/ISEA 
Z89.1-2014 (Clase E).
También cumplen la norma voluntaria para baja temperatura 
[LT], señalada por ANSI/ISEA Z89.1-2014.


