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Casco de Protección TopGard 
 

 

 

Los cascos tipo cachucha ranurados y cascos de ala 
completa no ranurados Topgard están diseñados para su 
uso en empresas de servicio publico y otras industrias 
donde se requiere de una protección para la cabeza con 
propiedades dieléctricas. La resistencia limitada a 
impactos superiores o a la penetración es mantenida 
sobre un amplio espectro de temperaturas, pueden 
soportar las cargas de calor radiante sin exceder los 
135°C. Los cascos tipo cachucha y ala completa Topgard 
cumplen con todos los requisitos aplicables para cascos 
Tipo I (de impacto superior) definidos en la norma 
ANSI/ISEA Z89.1-2009 (Clase E) y en CSA Z94.1-2005 
(Clase E). cascos tipo cachucha y de ala completa 
también cumplen con el estándar voluntario ANSI/ISEA 
Z89.1-2009 de baja temperatura [LT] y colocación al 
revés. Busque el logo oficial de colocación para 
determinar si puede usar su casco al revés sin pasar por 
alto las aprobaciones. 

 

 

Aplicaciones 

• Construcción  

• Agricultura  

• Servicios de Electricidad  

• Eliminación de asbesto  

• Nuclear  

• Soldadura  

• Tratamiento  

 

Materiales y Componentes 

• Policarbonato  

• Capacidad Dieléctrica: Clase E (20,000-30,000V).  

• Soporte de temperatura: 135° C de carga de calor radiante.  

• Peso: 374 gr.  

• El modelo con portalámpara y portacable, también cumple con capacidades dieléctricas 
Clase E. 

 

 

• Gas y Petróleo 

• Plataformas petrolíferas  

• Química  

• Minera  

• Papel y pulpa  

• Lijado y pulido  

• Materiales peligrosos 
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Casco de Protección TopGard 
 

 

 

Recomendaciones 

Inspección visual periódica: Concha y suspensión no deben presenta fracturas o grietas en caso 
contrario, no usar el equipo, la seguridad del usuario está en riesgo.  

• Vida útil: Concha 5 años  

• Suspensión 1 año 

 

Información para Ordenar 

Código Descripción 
Ala Completa 

M475387 CASCO,TOPGARD,AMARILLO,FT3,CLASE E 

M475389 CASCO,TOPGARD,AZUL,FT3,CLASE E 

M454719 CASCO,TOPGARD,BLANCO,1-TOUCH,CLASE E 

Cachucha 

M475378 CACH,TOPGARD,AMARILLA,FT3,CLASE E 

M475380 CACH,TOPGARD,AZUL,FT3,CLASE E 

M475382 CACH,TOPGARD,NARANJA,FT3,CLASE E 

M475383 CACH,TOPGARD,VERDE,FT3,CLASE E 

M475384 CACH,TOPGARD,ROJA,FT3,CLASE E 

M475385 CACH,TOPGARD,BLANCA,FT3,CLASE E 

M454721 CACH,TOPGARD,AMARILLA,1-TOUCH,CLASE E 

M454723 CACH,TOPGARD,AZUL,1-TOUCH,CLASE E 

M454725 CACH,TOPGARD,NARANJA,1-TOUCH,CLASE E 

 

 

Suspensión de Repuesto 

Suspensión No. Parte 

Suspensión One-Touch® 10212305 

Suspensión Fas-Trac® III 4 pts 10212306 
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